Приложение №1

к Лоту №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение услуги

«Проведение испытаний 

золоулавливающих установок 

котлоагрегатов ТЭЦ-3, ТЭЦ-2».

1. Основание для проведения работы.

Наличие аккредитации по природоохранному проектированию, приборного парка, квалификации специалистов; опыт проведения работ не менее 3 лет.
2. Основные цели.

Цель работы: определение эффективности очистки газов от золы (КПД золоулавливания).
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- подготовка к испытаниям;

- проведение испытаний;

- обработка результатов и подготовка отчетных материалов.

3. Научные, технические, экономические, организационные и другие требования к выполнению работы и ее результатам.

Объем испытаний, порядок выполнения работ, проверка готовности золоулавливающей установки к испытаниям, выбор измерительных участков для измерений, условия проведения испытаний, средства проведения испытаний, требования безопасности при проведении испытаний должны соответствовать требованиям РД 34 РК.27.301-04 «Методические указания по испытаниям золоулавливающих установок тепловых электростанций и котельных Республики Казахстан». Результатом работы является технический отчет (заключение) по испытаниям золоулавливающей установки котлоагрегата. Содержание технического отчета (заключения) следующее:
1). Аннотация – включает краткое содержание работы и ее назначение.

2). Введение – излагается мотивировка организации работ и цели, которые поставлены перед Исполнителем.

3). Краткая характеристика оборудования.

4). Методика измерений.

5). Результаты испытаний и их анализ.
К отчету должна быть приложена сводная таблица испытания на эффективность очистки газов в золоулавливающей установке.

4. Основное содержание работы.

Испытания проводятся по рабочей программе испытаний, в которой отражается содержание работы и условия проведения испытаний.

5. Основные источники и взаимосвязь с предшествующими работами.

Работа базируется на опыте проведения испытаний золоулавливающих установок.

6. Перечень и комплектность результатов работы, подлежащих приемке Заказчика.

Приемке подлежит подтвержденные техническим отчетом (заключением) показатели эффективности очистки газов: 

- КПД золоулавливания, 

- концентрация золы в дымовых газах до и после очистки при нормальных и фактических условиях, 

- удельный расход воды на орошение золоулавливающей установки при нормальных и фактических условиях, 

- присосы холодного воздуха в золоулавливающую установку, 

- температура дымовых газов до и после золоулавливающей установки, 

- аэродинамическое сопротивление золоулавливающей установки. 
