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[bookmark: _Toc440800424][bookmark: _Toc440807812]   1.  Сведения об объекте
           1.1.1 Ячейка жидкого хранения поваренной соли №4: общая площадь 153 м2, длина – 10000 мм, высота стен – 3000 мм, ширина – 5000 мм. Установлена на прирельсовом складе химического цеха.
1.1.2 Ячейка жидкого хранения поваренной соли №4 - введен в эксплуатацию в 1972г.
         1.1.3 Дата последнего капремонта – 01.03.1989г.
   2.  Используемые термины и понятия:
  2.1 Акт приемки выполненных работ – документ, оформляемый Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства РК, подтверждающих факт выполнения определенного объема работ Подрядчиком в отчетном периоде, подписываемый уполномоченными представителями Сторон.
  2.2 Акт освидетельствования скрытых работ – документ, оформляемый Подрядчиком в соответствии с законом РК после завершения каждого этапа скрытых работ по результатам освидетельствования скрытых работ и приемки особо ответственных конструкций, подписываемый уполномоченными представителями Сторон.
  2.3 Дефект – каждое отдельное несоответствие признака технического состояния установленным требованиям.
  2.4 Материалы – расходные материалы, оборудование, узлы, запасные части и другие товарно-материальные ценности, используемые Подрядчиком при выполнении работ.
  2.5 НТД – нормативно-техническая и иная нормативная документация, действующая в РК, а также строительные нормы и правила.
  2.6 Персонал Подрядчика – означает работников Подрядчика, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ, имеющих необходимый опыт и квалификацию.
  2.7 Скрытые работы – отдельные (скрываемые) виды работ, которые недоступны для визуальной оценки при сдаче результата работ Подрядчиком Заказчику, так как их качество и точность невозможно определить после выполнения последующего этапа работ. Скрытые работы предъявляются Заказчику к осмотру и приемке по Акту освидетельствования скрытых работ до закрытия последующими видами/этапами работам и/или конструкциям.
[bookmark: _Toc440800426][bookmark: _Toc440807814]    3. Основания для выполнения работ. Цель
       АКТ технического состояния от 10.06.2021г. Полная замена антикоррозионного защитного слоя внутри фильтра по причине разрушения её во время межремонтного периода.  

                  4. Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению
           4.1 Перечень работ и основные особенности их выполнения.
	№
п/п
	Перечень работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования / Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Ремонт АКЗ                  ячейки жидкого хранения поваренной соли №4
	шт.
	1
	Монтаж лесов

	2
	
	м2
	153
	Нейтрализация остаточной агрессивной среды (методом перфорирования) 

	3
	
	м2
	153
	Абразивная очистка поверхности (включая абразив)

	4
	
	м2
	153
	Удаление пыли с поверхности

	5
	
	м2
	153
	Ремонтно-восстановительные работы поверхности бетона  

	6
	
	м2
	153
	Нанесение грунта Polyglass WCP 

	7
	
	м2
	153
	Нанесение покрытия Polyglass VE

	8
	
	шт.
	1
	Демонтаж лесов


        Окончательный объем выполняемых работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком.
     4.2 Материалы необходимые для качественного выполнения работ, предоставляются Подрядчиком: Абразивный порошок-4000кг; грунтовка Polyglass WCP – 40 литров (толщиной сухой пленки 150 мкм); покрытие Polyglass VE – 255 литров (толщина сухой пленки 1200 мкм); катализатор Р-2-45 – 5,1 литра; стирол – 60 литров (для промывки оборудования); ацетон – 70 литров (для промывки оборудования и обезжиривания).
       4.3 Срок выполнения работ не более двух месяцев с даты открытия наряда.
       4.4 По окончанию работ Подрядчик с Заказчиком производят проверку качества антикоррозионного защитного слоя. Устраняет выявленные дефекты если такие имеются.
         4.5 Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования Подрядчиком не менее     36 месяцев.
[bookmark: _Toc440800428][bookmark: _Toc440807816]5. Требования к Заказчику
       5.1   Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ.
       5.2 Проведение оперативного контроля качества выполненных работ, контроль соответствия         ремонтируемого оборудования требованиям НТД. 
[bookmark: _Toc440800429][bookmark: _Toc440807817]6. Срок выполнения работ
       6.1 Срок выполнения работ 01.05.2022-30.09.2022г.
[bookmark: _Toc440800430][bookmark: _Toc440807818]7. Требования к Подрядчику
[bookmark: _Toc440800431][bookmark: _Toc440807819]            7.1 Общие требования
Подрядчик:
         7.1.1 Самостоятельно выбирает методы и средства работ, осуществляет подготовку рабочего места к производству работ, организовывает работы, определяет исполнителей, обеспечивает безопасные условия труда своего персонала.
         7.1.2 Обеспечивает качество выполненных работ согласно требованиям, Заказчика СНиП и другой нормативно-технической документации РК.
         7.1.3 Выполняет работу надлежащим образом и сдает ее результаты в установленный срок.
         7.1.4 Применяет при производстве собственные исправные: инструменты, приборы, материалы, спецмеханизмы.
         7.1.5 Выполняет работу под руководством своих инженерно-технических работников.
         7.1.6 Самостоятельно обеспечивает защиту выполненных работ, оборудования, механизмов и других ресурсов, связанных с работами, а также принимает меры по обеспечению защиты имущества Заказчика.
         7.1.7 Предоставляет гарантийный срок на качество выполненных Работ.
         7.1.8 Согласовывает с Заказчиком в письменном виде все отклонения от технического задания, возникшие в ходе выполнения работ.
         7.1.9 Предъявляет скрытые работы Заказчику к осмотру и приемке по акту освидельствования скрытых работ до закрытия последующими видами работ.
         7.1.10 Поддерживает чистоту и порядок в местах производства работ, подсобных                 помещениях, соблюдает санитарно-гигиенические нормы. Производит отсортировку остатков материалов, собирает отходы в места сбора, указанные ответственным персоналом Заказчика и ежедневно удаляет с территории объекта все отходы из мест их сбора в места их временного хранения.
         7.1.11 Полностью отвечает за соблюдение персоналом Подрядчика действующих норм и требований: по технике безопасности и правилам производства работ, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, промышленной безопасности, земельного законодательства, специальных требований предприятий - владельцев инженерных коммуникаций и других специальных требований в соответствии с действующим законодательством РК.
         7.1.12 Требования к антикоррозийному покрытию: Нанесение антикоррозийного винил-эфирного акрилового со-полимерного покрытия общей толщиной сухой пленки не менее 1200 микрон, с соблюдением температурного режима и времени, пропорцией смешивания 98:2 (основа к наполнителю).
         7.1.13 Требование к производственным активам Подрядчика
Подрядчик должен иметь на праве собственности или договора аренды следующее оборудование и другие материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ:
а) аппарат дробеструйной очистки;
б) аппарат безвоздушного нанесения коэффициентом 45˸1, 70:1, давлением на выходе из сопла    не менее 350 кг/см²;
в) цифровой измеритель точки росы;
г) цифровой измеритель толщины сухого слоя;
д) измеритель шероховатости поверхности.
7.1.14 Требования к Исполнителю
 Так как работа производится с применением прекурсоров, предоставить Лицензию на осуществление деятельности в сфере прекурсоров. Подвиды лицензируемого вида деятельности:
а) Реализация
б) Использование
в) Хранение
г) Перевозка
д) Приобретение
 Наличие у Подрядчика сертификата менеджмента качества ISO 9001-2015 международного образца на выполнение данного вида работ и услуг.
 Опыт работ компании в аналогичной сфере покрытия защитными антикоррозийными материалами не менее 3 лет.
   7.1.15 Требования к персоналу Подрядчика 
          Наличие у Подрядчика квалифицированных специалистов (Маляр-пескоструйщик        выполняющий работы на высоте), имеющих сертификаты о прохождении обучения от производителя покрытий (предоставить трудовых договоров либо приказом о приеме на работу).
           Наличие у работников Подрядчик удостоверений установленного образца, подтверждающие прохождение обучения и инструктажа, а именно:
а) по вопросам промышленной безопасности;
б) в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;
Форма документов должна соответствовать требованиям, изложенных в действующих   нормативных актах (приложить скан. версию документов). 
Наличие у Подрядчика квалифицированных специалистов, имеющих практический опыт работы с применением предлагаемого антикоррозийного покрытия, имеющих сертификаты о прохождении обучения от производителя покрытий с предоставлением копий подтверждающих документов.
[bookmark: _Toc440800433][bookmark: _Toc440807821]  8. Требования к приемке работ
       8.1 Приемка выполненных работ осуществляется с целью проверки их качества. Проверка всей документации, связанной с качеством применяемых материалов, проверка актов промежуточной приемки, в том числе актов на скрытые работы.
       8.2 Заказчик проводит оперативный выборочный контроль качества выполненных работ, проверяет соблюдение правил техники безопасности и правил пожарной безопасности (если работы проводятся на территории Заказчика). 
       8.3 Окончательная приемка и оценка качества проведенных работ осуществляется комиссией из представителей работников цеха, администрации ТЭЦ-3 и представителей Подрядчика.


