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	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	 
	 

	1
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2
	м3 грунта
	839,803

	2
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1
	м3 грунта
	90,495

	3
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2
	м3 грунта
	193

	4
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15
	м3 грунта
	68,23

	5
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. 
	м3 грунта
	20,467

	6
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15
	м3 грунта
	25,28

	7
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2
	м3 грунта
	3,475

	8
	Котлованы. Водоотлив
	м3 мокрого грунта
	32,98

	9
	Грунты 2 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную и выработанного при бурении под футляр, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	126,252

	10
	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км
	т
	2249,19

	11
	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	1249,55

	12
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)
	м3 грунта
	1309,36

	13
	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км
	т
	2356,848

	14
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	1309,36

	15
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотненного грунта
	1309,36

	16
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	141,514

	17
	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство
	м3 основания
	35,69

	18
	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство
	м3 конструкции
	15,78

	19
	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм
	т
	0,03317

	20
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка
	т
	0,0144

	21
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,00852

	22
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,052

	23
	Детали закладные весом более 20 кг. УстановкаТр1
	т
	0,084

	24
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115
	м2
	3,973

	25
	Решетки приямков металлические. Установка
	т металлических изделий
	0,01134

	26
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,5103

	27
	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1
	т конструкций
	0,11624

	28
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза
	м2
	5,2308

	29
	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном(прим. п.7)
	м3
	0,06

	30
	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2(узел А)
	м3 заделки
	0,18

	31
	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство
	м2 стяжки
	9

	32
	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до средней толщ.40мм
	м2 стяжки
	9

	33
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство
	м2 стяжки
	13,8

	34
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до средней толщины 65мм
	м2 стяжки
	13,8

	35
	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство
	м2 кровли
	13,8

	36
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство
	м2 стяжки
	13,8

	37
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм
	м2 стяжки
	13,8

	38
	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство
	м3 конструкции
	15,78

	39
	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм
	т
	0,03317

	40
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка
	т
	0,0144

	41
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,00852

	42
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,0948

	43
	Детали закладные весом более 20 кг. Установка
	т
	0,042

	44
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115
	м2
	3,993

	45
	Решетки приямков металлические. Установка
	т металлических изделий
	0,01134

	46
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,5103

	47
	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1
	т конструкций
	0,11624

	48
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза
	м2
	5,2308

	49
	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном(прим п.7)
	м3
	0,06

	50
	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2(узел А)
	м3 заделки
	0,2

	51
	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство
	м2 стяжки
	9

	52
	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до средней толщ.40мм
	м2 стяжки
	9

	53
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство
	м2 стяжки
	13,8

	54
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до средней толщины 65мм
	м2 стяжки
	13,8

	55
	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство
	м2 кровли
	13,8

	56
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство
	м2 стяжки
	13,8

	57
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм
	м2 стяжки
	13,8

	58
	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя(деформационный шов)
	м2 поверхности
	1,05

	59
	Стенки защитные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка(деформационный шов)
	м2 стенки
	0,74

	60
	Герметизация мастикой горизонтальных швов(деформационный шов)
	м шва
	4,2

	61
	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением стальных листов
	м шва
	4,2

	62
	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство
	м3 конструкции
	7,2

	63
	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм
	т
	0,09108

	64
	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство
	м3 конструкции
	11

	65
	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм
	т
	0,11988

	66
	Футляр стальной диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м
	м футляра
	40

	67
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием
	км трубопровода
	0,008

	68
	Трубы наружным диаметром 426 мм. Резка
	резка
	11,9402985

	69
	Трубы наружным диаметром 426 мм. Сварка
	сварка
	11,9402985

	70
	Футляры. Обетонирование
	м3
	2

	71
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз
	м2
	77,32

	72
	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью
	футляр
	6

	73
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15
	м3 грунта
	27,23

	74
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2
	м3 грунта
	1,67

	75
	Грунты 2 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	28,9

	76
	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км
	т
	54,91

	77
	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	28,9

	78
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)
	м3 грунта
	25,06

	79
	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км
	т
	45,108

	80
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	25,06

	81
	Футляр стальной диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м
	м футляра
	33,7

	82
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз
	м2
	61,605

	
	

ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
	
	

	1
	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр трубы Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ-Б
	м трубы, уложенной в футляре
	40

	2
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная
	км
	0,3452

	3
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Прокладка бесканальная
	шт.
	6

	4
	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции
	км трубопровода
	0,459

	5
	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)
	км трубопровода
	0,459

	6
	Компенсаторы стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка
	шт.
	6

	7
	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3
	км кабеля
	0,504

	8
	Укладка полиэтиленновых мат
	м2
	28,53

	9
	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж хомутовых опор
	т конструкций
	0,1896

	10
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза опоры хомутовые
	м2
	12,25

	11
	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм. Врезка в действующие магистрали
	врезка
	2

	12
	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм. Врезка в действующие магистрали
	врезка
	4

	13
	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали
	врезка
	2

	14
	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали
	врезка
	18

	15
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, восстановление сдемонтированного водопровода диам. 76х3 мм
	км трубопровода
	0,234

	16
	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр трубы Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ-Б
	м трубы, уложенной в футляре
	37

	17
	Компенсаторы стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка
	шт.
	2

	18
	Термоусаживаемые муфты из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°для трубопроводов диаметром 200 мм
	шт.
	12

	19
	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж хомутовых опор
	т конструкций
	0,1896

	20
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза опоры хомутовые
	м2
	12,25

	21
	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка труб ППУ
	т
	3,7488

	22
	Конструкции металлические. Разгрузка фасонины ППУ
	т
	3,088608

	23
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Прокладка бесканальная
	шт.
	2

	24
	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка в камере
	км трубопровода
	0,005

	25
	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка в камере
	км трубопровода
	0,0063

	26
	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка в камере
	км трубопровода
	0,0085

	27
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка крана шарового
	комплект
	6

	28
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка крана шарового
	комплект
	4

	29
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка крана шарового
	комплект
	2

	30
	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, уплотнитель стеновых вводов. Установка
	шт.
	2

	31
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм, дренаж в колодец. Укладка
	км трубопровода
	0,0022

	32
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм, дренаж в колодец. Укладка
	км трубопровода
	0,0022

	33
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка
	фланец
	1

	34
	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка
	задвижка или клапан
	1

	35
	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)
	стык
	6

	36
	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)
	стык
	60

	37
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Прокладка бесканальная
	шт.
	2

	38
	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка в камере
	км трубопровода
	0,00402

	39
	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка в камере
	км трубопровода
	0,0067

	40
	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка
	км трубопровода
	0,0029

	41
	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка в камере
	км трубопровода
	0,0185

	42
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка крана шарового
	комплект
	9

	43
	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	44
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 80 мм. Установка крана шарового
	комплект
	2

	45
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка крана шарового
	комплект
	4

	46
	Бобышки, штуцеры, гильзы на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	47
	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, уплотнитель стеновых вводов. Установка
	шт.
	2

	48
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм, дренаж в колодец. Укладка
	км трубопровода
	0,0022

	49
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм, дренаж в колодец. Укладка
	км трубопровода
	0,0022

	50
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка
	фланец
	1

	51
	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка
	задвижка или клапан
	1

	52
	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)
	стык
	4

	53
	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)
	стык
	99

	54
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Прокладка бесканальная
	шт.
	2

	55
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка
	шт.
	2

	56
	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Прокладка бесканальная
	шт
	2

	57
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Прокладка бесканальная
	шт.
	2

	58
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка
	шт.
	2

	59
	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Прокладка бесканальная
	шт
	2

	60
	НР - 99%; СП - 8%
	 
	 

	61
	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А
501 мм ГОСТ 30732-2006
	шт.
	2

	62
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Прокладка бесканальная
	шт.
	2

	63
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка
	шт.
	2

	64
	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Прокладка бесканальная
	шт
	2

	65
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Прокладка бесканальная
	шт.
	2

	66
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка
	шт.
	2

	67
	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Прокладка бесканальная
	шт
	2

	68
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Прокладка бесканальная
	шт.
	2

	69
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка
	шт.
	2

	70
	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Прокладка бесканальная
	шт
	2

	71
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Прокладка бесканальная
	шт.
	2

	72
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка
	шт.
	2

	73
	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Прокладка бесканальная
	шт
	2

	74
	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75
	м3 изоляции
	1,518

	75
	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	м2 поверхности покрытия изоляции
	35,07

	76
	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции /дренаж/
	км трубопровода
	0,0044

	77
	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2
	м короба
	20

	78
	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2
	м короба
	10

	79
	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые
	м3 конструкций колодца
	2,42

	80
	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1
	отверстие
	2

	81
	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0,72

	82
	Слои подстилающие щебеночные. Устройство под отмостку
	м3 подстилающего слоя
	1,11

	83
	Устройство бетонной отмостки
	м3 подстилающего слоя
	1,11

	84
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2 поверхности
	20,096

	85
	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие
	м3 конструкций колодца
	1,74

	86
	Слои подстилающие щебеночные. Устройство под отмостку
	м3 подстилающего слоя
	3,33

	87
	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж
	м3 сборных конструкций
	81

	88
	Камеры со стенками из бетонных блоков. Демонтаж
	м3 конструкции
	67,22

	89
	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж опорных подушек ОП-3
	шт. сборных конструкций
	76

	90
	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка
	т
	286,885

	91
	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка
	т
	1,52

	92
	Мусор строительный. Погрузка
	т
	82,184

	93
	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка
	т
	286,885

	94
	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка
	т
	1,52

	95
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км
	т
	288,405

	96
	Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км
	т
	82,184

	97
	Демонтаж: трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка
	км трубопровода
	0,458

	98
	Демонтаж: компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка
	компенсатор
	2

	99
	Демонтаж: задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм
	комплект
	2

	100
	Демонтаж: задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм
	комплект
	8

	101
	Демонтаж: задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм
	комплект
	2

	102
	Демонтаж: задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм
	комплект
	10

	103
	Демонтаж существующего водопровода: трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм
	км трубопровода
	0,234

	104
	Демонтаж: люки
	шт.
	32

	105
	Демонтаж: лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением, стремянки. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5
	т конструкций
	0,02768

	106
	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка
	т
	7,15572

	107
	Конструкции металлические. Погрузка демонтируемой арматуры, опор, фасонины, стремянки, люки
	т
	5,22536

	108
	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка
	т
	7,15572

	109
	Конструкции металлические. Разгрузка демонтируемой арматуры, опор, фасонины
	т
	5,22536

	110
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км
	т
	12,38108

	
	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (СОДК)
	
	

	1
	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях
	шт.
	4

	2
	Бобышки, штуцеры, гильзы на условное давление до 10 МПа
	шт
	4

	3
	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях
	шт.
	4

	4
	Конструкции для установки приборов, масса до 10 кг. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	5
	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях
	шт.
	2

	6
	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру
	разъем
	2

	7
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг
	м
	17

	8
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 /к терминалам/
	шт
	18

	9
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	м
	17

	10
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования, бобышки /для монтажа термометров/
	шт.
	4

	11
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования,гильза защитная ,ниппель,гайка накидная
	шт.
	8

	12
	Присоединение к приборам трубных проводок стальных бесшовных труб наружным диаметром до 22 мм
	шт
	4

	13
	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	4

	14
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования, ниппель с накидной гайкой
	шт.
	8

	
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ
	
	

	1
	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка
	м3 конструкции
	64,35

	2
	Покрытия и основания щебеночные. Разборка
	м3 конструкции
	283,5

	3
	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка
	м
	347

	4
	Мусор строительный. Погрузка разобранного асфальтобетонного покрытия
	т
	128,7

	5
	Щебень, гравий, галька. Погрузка
	т
	453,6

	6
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км
	т
	582,3

	7
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м
	м3 грунта
	179

	8
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта
	м3 грунта
	179

	9
	Грунты 2 группы. Погрузка грунта, разработанного бульдозерами, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	179

	10
	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км
	т
	322,2

	11
	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	179

	12
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство
	м3 материала основания в плотном теле
	114

	13
	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)
	м2 основания
	380

	14
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство
	м2 покрытия
	380

	15
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306
	м2 покрытия
	380

	16
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство
	м2 покрытия
	380

	17
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301
	м2 покрытия
	380

	18
	Камни бортовые бетонные,ранее демонтированные. Установка при других видах покрытий
	м бортового камня
	205

	19
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м
	м3 грунта
	131

	20
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта
	м3 грунта
	131

	21
	Грунты 2 группы. Погрузка грунта, разработанного бульдозерами, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	131

	22
	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км
	т
	235,8

	23
	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	131

	24
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство
	м3 материала основания в плотном теле
	75

	25
	Основания под тротуары из щебня М800, толщиной 12 см. Устройство
	м2 покрытия
	375

	26
	Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до 10см
	м2 покрытия
	375

	27
	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство. Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций свыше 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,05; к времени эксплуатации машин - 1,05
	м2 покрытия
	375

	28
	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101. Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций свыше 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,05; к времени эксплуатации машин - 1,05
	м2 покрытия
	375

	29
	Камни бортовые бетонные,ранее демонтированные. Установка при других видах покрытий
	м бортового камня
	142

	30
	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см
	м2
	85

	31
	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать
	м2
	85

	32
	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную
	м2
	85

	33
	Газоны. Прополка
	м2
	85

	
	
	
	



