Приложение №1 к Лоту
Задание 
на проектирование объектов производственного назначения
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ расположенной в Павлодарской области. 
                                                         (наименование и месторасположение предприятия,объекта,здания,сооружения)
	№
	Перечень основных данных и требований
	

	1
	Основание для проектирования
	Инвестицонная программа  АО «ПРЭК» на               2016 - 2020 годы.

	2
	Вид строительства
	Реконструкция сети 0,4 кВ 

	3
	Стадийность проектирования
	Рабочий проект

	4
	Требования по  вариантной и конструкционной разработке
	Проектом предусмотреть:
- замена  деревянных опор на ж/б опоры;

- замена голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП);

	5
	Особые условия строительства
	Отсутствуют

	6
	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа
	Разработать проект реконструкции  ВЛ-0,4 кВ на объекты согласно Приложению №1


	7
	Основные требования к инженерному оборудованию
	Сооружения проектируемой ВЛИ предусматривается на вновь устанавливаемых железобетонных опорах, принятых по  типовой серии 3.407.1-143, вып.1
Существующие деревянные опоры и провод демонтируются. Рекомендовано использовать провод марки СИП сечением не менее 4х50 мм2. На всех типах опор предусмотрена возможность устройства однофазных, трехфазных ответвлений от магистралей ВЛИ к вводам в здания. Для ответвлений к вводам в здания применяется провод марки                         СИП 2х16 мм2, СИП 4х16 мм2

	8
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	Для обеспечения нормальной работы электроприемников нормируемого уровня электробезопасности и защиты от атмосферных перенапряжений, на ВЛИ в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью, выполнить заземляющие устройства, предназначенные для:
1.Повторного заземления нулевой жилы СИП

2. Защиты от атмосферных перенапряжений

3. Заземление опор выполнить по типовой документации серии 3.407-150 « Заземляющие устройства ВЛ-0,38;6-10;35 кВ» и присоединяются к существующему контуру заземления. Все виды работ выполнить согласно ПУЭ,ПУ ВЛИ до 1 кВ с СНИП.

	9
	Требования к технологии, режиму предприятия
	Стандарт.

	10
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям, с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
	Стандарт.

	11
	Требования и объем разработки организации строительства
	Документация, предоставляемая на экологическую и санитарно-эпидемиологическую экспертизу, а также на экспертизу в области промышленной безопасности производственных объектов. Получение положительного заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Отчеты инженерных изысканий площадки строительства ( в границах земельного участка и трасс прокладки коммуникаций) , включая материалы топографической съемки и данные геологических изысканий ( с приложением лицензии на изыскательскую деятельность).

Согласования уполномоченных органов на строительство, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и нормативно-техническими документами в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

	12
	Выявление очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия.
	По согласованиию

	13
	Требования и условия в разработке природоохранных мер и предприятий
	Согласно проекта

	14
	Требования к режиму безопасности и гигиены труда
	Согласно проекта

	15
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий
	При реконструкции ВЛ-0,4 кВ, в случае изменения места положения опор и установке опор, дополнительно оформить акт выбора трассы на ВЛИ-0,4 кВ и утвердить в местном исполнительном органе, в соответствии с установленным законодательством

	16
	Требования по выполнению опытно- конструкторских и научно-исследовательских работ
	Осуществление технического обследования с выдачей экспертного заключения;
- паспорт проекта;
- общая пояснительная записка 
- план и схема трассы (ситуационная схема);
- строительные решения; 
- инженерное оборудование;
-инженерно-технические мероприятия по обеспечению безопасности эксплуатации, а также система обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности для особо важных объектов;
- организация строительства, в объеме действующих нормативов; 
- мероприятия по защите окружающей среды (ОВОС) (с приложением лицензии исполнителя);
- сметная документация. В бумажном и электронном носители (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excell, PDF, Kenml);
- эффективность инвестиций (в соответствии с условиями, определенными заданием, на проектирование) и технико-экономические показатели;
- спецификации оборудования и основных строительных материалов, изделий и конструкций;
- основные рабочие чертежи, выполненные в соответствии с требованиями СПДС

- Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по необходимости)
Согласование пересечений вновь строящейся     ВЛ 0,4 кВ  со всеми сторонними лицами и заинтересованными организациями. 



	17
	Требования по энергоснабжению по СТ РК ИСО 50001 «Система энергоменеджмента. Требования и руководство по применению».
	Выполнить требования Закона Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности».

	18
	Состав демонстрационных материалов
	Эскизный проект. 


	19
	Прочее
	Сопровождение ПСД и внесение необходимых корректировок /изменений  на всей протяженности экспертизы ,вплоть до выдачи  положительного заключения


Перечень объектов по реконструкции ВЛ-0,4 кВ
	№ п/п
	Наименование  объекта
	Протяж-ть, км
	Примечание

	
	По Аксуским электрическим сетям:
	7,8
	

	1
	КТП-33 ПС Ленинская ф6
	3,8
	Параллельно существующей трассы

	2
	КТП-13 ф1 ул.Б. Момышулы  ПС Южная ф21
	0,45 
	Параллельно существующей трассы

	3
	КТП-13 ф2 ул.Иртышская ПС Южная ф21
	1,4
	Параллельно существующей трассы

	4
	КТП-22 ф1 ул.Х.Доспановой   ПС Южная ф4
	1,3
	По существующей трассе

	5
	КТП-22 ф2 ул. Амангельды   ПС Южная ф4
	0,85
	По существующей трассе

	
	По Павлодарским районным электрическим сетям:
	7,76
	

	1
	КТП-3 ПС «Заря» 110/10кВ
	0,76
	Параллельно существующей трассы

	2
	КТП-30 ПС «Пресное» 110/10кВ
	1,88
	Параллельно существующей трассы

	3
	КТП-33 ПС «Красноармейка» 110/35/10кВ
	1,64
	Параллельно существующей трассы

	4
	КТП-39 ПС «Восточная-городская» 110/10кВ
	0,4
	По существующей трассе

	5
	КТП-57 ПС «Чернорецкая» 110/35/10кВ
	0,04
	По существующей трассе

	6
	КТП-62 ПС «Чернорецкая» 110/35/10кВ
	3,04
	Параллельно существующей трассы

	
	Итого по реконструкции ВЛ-0,4 кВ:
	15,56
	


