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Техническое задание на разработку проектно-сметной документации для системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.


0. Сроки выполнения работ по предпроектному обследованию и проектированию
Начало работ: в течение 3 (трех) дней с момента подписания договора. Продолжительность не более 20 (двадцати) дней с момента подписания договора.

0. Назначение
Повышение уровня пожарной безопасности объекта.

1. Содержание

Подрядчик должен выполнить следующие работы:

1. Разработать проектно-сметную документацию для АПС и СОУЭ, согласовать проект с заказчиком. 
Работы по проектированию систем пожарной автоматики необходимо выполнить для объектов, имеющих характеристики согласно Приложения 1. Полный перечень помещений, подлежащих оборудованию системой автоматической пожарной сигнализации и ее месторасположение должны быть определены на этапе рабочего проектирования.

1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям норм и правил, указанным в Приложении 2.

1. Общие требования к проектным работам.
Система пожарной сигнализации должна обеспечивать:
- Обнаружение и фиксирование факторов появления очагов загорания, задымленности, повышения температуры, формирование сигналов для включения системы оповещения людей о пожаре;
- Фиксирование информации обо всех принятых сигналах тревоги в базе данных с указанием даты, времени, адреса и ведении протокола работы; Контроль целостности шлейфов АПС;
- Автоматическую световую индикацию о наличии основного или резервного питания;
- Основные части подсистемы АПС должны включать в себя: устройства сбора и обработки информации, систему электропитания оборудования, пожарные извещатели и средства обнаружения, кабельную и радиоканальную сети.
- В составе системы пожарной сигнализации возможно использование следующих извещателей и средств обнаружения: дымовой – для обнаружения возгорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации; ручной – для подачи сигнала об обнаружении возгорания лицами, находящимися в помещении, тепловой – для обнаружения возгорания, сопровождающегося повышением порогового предела температуры в охраняемой зоне.
- Средствами пожарной сигнализации оборудуются все помещения согласно  СП РК 2.02-102-2012 с обеспечением круглосуточной работы пожарных извещателей. Проектируемое оборудование должно соответствовать разрешительным перечням и иметь сертификаты соответствия.
1. Системы АПС и СОУЭ должны удовлетворять следующим требованиям по противопожарной защите объекта:

2. Защищать все помещения строений, кроме помещений с мокрыми процессами дымовыми и тепловыми пожарными извещателями.
2. Предусмотреть установку на путях эвакуации ручных пожарных извещателей, подачи сигнала при визуальном обнаружении загораний.
2. Оборудовать системой оповещения.
2. Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации и системы оповещения должен быть прост в эксплуатации и не требовать от дежурного персонала специальных знаний.
АПС должна обеспечивать режим самодиагностики и обнаруживать внутреннюю неисправность не более чем за 30 секунд после ее возникновения (в том числе и короткое замыкание).
АПС должна строится с возможностью дальнейшей интеграции в общий программно-аппаратный комплекс системы безопасности и при определении факта возгорания, обеспечивать включение звуковой сигнализации.
Система АПС должна быть спроектирована с возможностью обеспечивать взаимодействие со следующими подсистемами: Пожарные извещатели размещаются согласно нормативным документам для защиты объекта, учитывая вероятностный характер загорания и процесс его развития во времени с учетом горючести материалов в защищаемых помещениях.
2. При сдаче систем в эксплуатацию монтажная и наладочная организации должны предъявить:
- исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями);
- производственную документацию.
2. При приемке систем в эксплуатацию должны быть проведены: внешний осмотр систем; индивидуальные испытания узлов систем.
Внешним осмотром устанавливаются:
- соответствие размещения технологического и электротехнического оборудования рабочим чертежам проекта;
- правильность установки и соединений оборудования, щитов, приборов, панелей, приемных станций, извещателей и т. п.;
- соответствие монтажа электротехнического оборудования требованиям ПУЭ;
- качество выполнения монтажных работ.

1. Сети пожарной сигнализации должны быть запроектированы:
3. В помещениях скрыто за потолком в гофрированных трубах ПВХ.
3. Электроснабжение системы пожарной сигнализации (-220В, 50Гц) предусмотреть по согласованию с Заказчиком, на этапе разработки проекта. Для обеспечения непрерывной автономной работы системы пожарной сигнализации, в случае пропадания основного питания 220В, проектом должна быть предусмотрена возможность работы системы от резервных источников питания в дежурном режиме 24 часа и в режиме тревоги 3 часа.
Требования к электропитанию, заземлению и выбору кабелей для сетей пожарной сигнализации, следует принимать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
При проектировании следует руководствоваться сводом правил: СП РК 2.02-102-2012 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».
В соответствии с требованиями СН РК 2.02-11-2002  строение должно быть оснащено системой оповещения. СОУЭ должна включаться от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации и функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Система оповещения должна соответствовать современным требованиям, иметь автоматическую систему выдачи сигналов оповещения при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации. Размеры зон пожарного оповещения, специальная очередность оповещения и время начала оповещения в отдельных зонах определяются, исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре, согласована с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с требованиями СН РК 2.02-11-2002 .
Выбор аппаратуры производится исходя из необходимой мощности усиления.
Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Прокладку кабелей соединительных линий СОУЭ следует запроектировать в трубах, коробах, кабельных каналах и т.п. из негорючих материалов. Сечением жилы кабеля должно быть не ниже 0,75 кв.мм.
Требования к электропитанию и заземлению следует принимать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности и ПУЭ. Применяемое оборудование и материалы должны быть сертифицированы.


5. Документация
Исполнитель передает заказчику:	Проектно-сметную документацию на бумажном носителе в 2 экземплярах в переплетенном виде. Кроме того, один экземпляр в электронном виде.
1. Таблицы – в формате Microsoft Excel
1. Чертежи, схемы в формате AutoCAD, представлены в формате PDF (по согласованию с заказчиком)
1. Расчетная часть, выполненная в программном комплексе, по согласованию с Заказчиком.

Приложения:
Приложения 1. Перечень и характеристика объектов (строений), подлежащих оборудованию системами АПС и СОУЭ;
Приложение 2. Документы, регламентирующие создание АПС и СОУЭ;
Приложение 3. Требования к составу разделов проектной документации;
Приложение 4. Конструктивно-технологические требования;
Приложение 5. Специальные требования к проектной документации;


6. Гарантийные обязательства.
Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Исполнителем.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ¸ а так же в процессе эксплуатации объекта.
Оформление текстовой части пояснительной записки проекта должно соответствовать прилагаемой ниже форме:

ОГЛАВЛЕНИЕ №№ п/п Содержание страниц.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Введение Наименование работы Заказчик Исполнитель Сроки проектирования, календарный план с этапами выполнения работ. Основание для проектирования. Стадийность проектирования. Характеристика объекта проектирования.
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ АПС и СОУЭ Назначение систем. Цели создания систем.
1. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ Система пожарной сигнализации (АПС). Система оповещения о пожаре и эвакуации людей (СОУЭ). Система электроснабжения технических средств АПС и СОУЭ (СЭ ТСО). Требования к программе или программному изделию. Требования к программной документации. Технико-экономические показатели. Стандартизация и унификация. Обслуживание и ремонт. Продолжительность и непрерывность работы оборудования. Эргономика и техническая эстетика. Средства защиты от внешних воздействий.
1. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМ АПС и СОУЭ Система пожарной сигнализации (АПС). Система оповещения о пожаре и эвакуации людей (СОУЭ). Система электроснабжения технических средств АПС и СОУЭ (СЭ ТСО).
1. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ Общие положения. Подготовка помещений для проведения строительно-монтажных работ. Подготовка оборудования для проведения строительно-монтажных работ. Проведение строительно-монтажных работ. Проведение пуско-наладочных работ. Проведение организационных работ. Контроль и испытания систем. Порядок контроля и приемки систем. Обучение персонала.
1. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМ Приборы для тестирования. Процедура тестирования. Общие положения. Программы и методики испытаний. Общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний. Требования безопасности. Определяемые характеристики и точность их измерения. Методы испытаний и измерений характеристик. Отчетность.
1. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ.
1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. Гарантийные обязательства.
1. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ
1. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Перечень и характеристика объектов (строений), подлежащих оборудованию системами АПС и СОУЭ.
Приложение 2. Перечень основных руководящих документов для разработки проектно-сметной документации.
Приложение 3. Требования к составу разделов проектной документации.
Приложение 4. Конструктивно - технологические требования.
Приложение 5. Специальные требования к проектной документации.










Приложение 1
к Техническому заданию на разработку проекта АПС и СОУЭ


Перечень и характеристика помещение, подлежащих оборудованию системами АПС и СОУЭ.



Подвал – 790 м2
1 этаж – 390 м2
2 этаж – 720 м2
3 этаж – 720 м2
4 этаж – 720 м2
Приложение 2
к Техническому заданию на разработку проекта АПС и СОУЭ

Документы, регламентирующие создание АПС и СОУЭ.

· утвержденные и согласованные архитектурно-строительные чертежи зданий;

-   СН РК 2.02-11-2002
Строительные нормы и правила оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре

-  СН РК 2.02-01-2014
   Пожарная безопасность зданий и сооружений

-  СТ РК 21.603-2002
   СПДС. Связь и сигнализация.

-  ПУЭ РК 2015
   Правила устройства электроустановок

-  Приказ Министра внутренних дел РК от 29.11.16 №1111
   Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

- СН РК 1.02-03-2011
  Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство

- СН РК 2.02-02-2012
  Пожарная автоматика зданий и сооружений

- СП РК 2.02-102-2012
- Пожарная автоматика зданий и сооружений

Приложение 3
к Техническому заданию на разработку проекта АПС и СОУЭ

Требования к составу разделов проектной документации.

Проектная документация должна состоять из текстовой и графической частей.
Текстовая часть должна содержать сведения в отношении объекта производства работ по Проекту, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.
В целях реализации в процессе работ по Проекту архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объекты Проекта, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий, сметной документации.
Проектная	документация в отношении отдельного этапа, системы Проекта разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа, реализации системы.
Под этапом Проекта понимается производство работ на одном из объектов Проекта, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, а также производство работ в части объекта Проекта, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно.
1. При разработке проекта
0. Выполнить сбор исходных данных для проектирования, не перечисленных в настоящем задании.
0. Составить ведомости материальных ресурсов и технических параметров оборудования и материалов.
1. Разработать проект, включая проектные материалы с обоснованием принятых технических решений, объемов работ и сметной стоимости, согласованные с Заказчиком.
1. Участие без дополнительной оплаты в рассмотрении проекта заказчиком в установленном им порядке, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию, вносить в проект по результатам рассмотрения у заказчика изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию.
1. Проектные решения должны отвечать требованиям основных документов, приведенных в Приложении 2.
1. Применение зарубежных машин, механизмов, оборудования, материалов, конструкций и технологий при отсутствии отечественных аналогов согласовать с Заказчиком, представить рекомендации по их применению.
1. При разработке проектно-сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством (принять по согласованию с Заказчиком).
1. Включить при разработке сметной документации затраты (расходы) на переустройство коммуникаций (демонтажные работы).
1. В составе проектной документации выделить в отдельные альбомы: проектная документация; - сметная документация.
1. Проектная документация передается Заказчику в альбомахв 2-х экземплярах и на электронном носителе в срок по установленному в договоре графику.
17.Срок сдачи проекта заказчику – 20 рабочих дней с даты подписания договора.

Приложение 4
к Техническому заданию на разработку проекта АПС и СОУЭ

Конструктивно-технологические требования.

Работа аппаратуры и систем АПС и СОУЭ должна быть обеспечена в круглосуточном режиме.
1. Общие требования.
1. Соответствовать требованиям стандартов Республика Казахстан и международных стандартов для кабельных сетей обмена информацией.
1. Должен быть предусмотрен резерв кабельной емкости на магистральных линиях. При прокладке кабелей и размещении аппаратуры должна быть обеспечена возможность ремонта или демонтажа существующих электрических, телефонных и других сетей.
Запрещается прокладка кабеля по съемным элементам внутренней отделки помещений, через оконные и дверные проемы.
Способы крепления кабелей, кабельных каналов, лотков, шкафов должны обеспечивать надежность и исключать крепление к плинтусам, ранее проложенным кабелям и другим конструкциям, не обеспечивающим надежность крепления и безопасность кабельных коммуникаций.
Крепление кабельных каналов к стенам следует осуществлять винтами (шурупами), способами, обеспечивающими демонтаж коммуникаций без повреждений кабельных каналов.
Для обеспечения электромагнитной совместимости медные кабели ЛВС, АПС и СОУЭ не должны располагаться в одной трассе с силовыми проводниками; расстояние до трасс с силовыми проводниками должно быть не менее 300 мм.
Заполняемость кабельных каналов и лотков установить не более 60%. Оборудование должно находиться на расстоянии обеспечивающим его нормальную работу от влияния постоянных источников электромагнитных, электростатических и радиочастотных помех.
Рабочая документация представляется на согласование и утверждение комплектно. Листы согласования располагаются в каждом томе документации. Лист утверждения должен быть один и располагаться в первом томе. Действие листа утверждения распространяется на весь комплект документации.




Передача документации.
При сдаче-приемке документации Заказчику, подрядная организация предоставляет полную проектную, рабочую и сопроводительную документацию на систему и её составляющие на русском языке.
Оформление результатов выполненных проектных работ АПС и СОУЭ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативноправовыми документами. Окончательный пакет документации должен включать в себя всю необходимую проектно-конструкторскую и сметную документацию, необходимую для выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренную действующими нормативами.
Локальный сметный расчет с выделением материалов и оборудования, включает в себя стоимость всех видов работ, материалов и оборудования, предусмотренных Техническим заданием.
Общее описание предлагаемого решения АПС и СОУЭ с концептуальными предложениями по реализации Технического задания.
Перечень предлагаемых изменений к реализации Технического задания, не влекущих потери качественных характеристик систем АПС и СОУЭ, подробное обоснование и описание предлагаемых изменений.
Описание технологии и реализации связи между поэтажными объектами АПС и СОУЭ и рабочими местами с чертежами (схематично).
Описание расположения оборудования АПС и СОУЭ.
Описание системы электропитания оборудования, описание решения по подключению к системе электроснабжения здания.
Обоснование выбора электрооборудования и соответствующих материалов. Описание решений по заземлению элементов систем, по обеспечению устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям.
Описание решений по обеспечению физической и антивандальной безопасности систем.
Описание решений по информационной безопасности систем.
Описание решений по монтажу элементов систем по этажам, межэтажным пролетам, с приложением поэтажных планов монтажа лотков, кабелей, шкафов, датчиков и прочих элементов систем.
Технико-экономическое обоснование решений по выбору производителя кабельной системы, пассивного и активного оборудования, технологии сочленения элементов систем.
Перечень международных или российских стандартов, которым соответствует принятое решение.
Описание условий эксплуатации систем, состав эксплуатационной документации.

Приложение 5
к Техническому заданию на разработку проекта АПС и СОУЭ

Специальные требования к проектной документации.

Состав и содержание проектной документации должен соответствовать требованиям, указанным в перечне основных руководящих документов (Приложение 1) В состав проекта должны входить следующие документы:
1. Титульный лист;
1. Оглавление;
1. Пояснительная записка;
1. Общие данные проекта;
1. Ведомость проекта;
1. Комплект рабочих чертежей;
1. Кабельный журнал;
1. Спецификация оборудования, изделий и материалов;
1. Техническое задание и задание на проектирование АПС и СОУЭ ;
1. Планы разводок (схемы закладных) трубопроводов, кабелей и мест установки технических средств АПС и СОУЭ на объекте;
1. Планы разводок шлейфов сигнализации, линий связи технических средств и локальной вычислительной сети;
1. Планы помещений с маршрутами разводки кабеля;
1. Схемы разводки электропитания и заземления;
1. Расчет постоянного тока потребления технических средств АПС и СОУЭ во всех режимах работы с обоснованием выбора резервных источников питания;
1. Спецификация оборудования изделий и материалов;
1. Схема соединений структурная общая, по каждой проектируемой системе входящей в АПС и СОУЭ;
1. Схемы электрические подключения технических средств АПС и СОУЭ;
1. Схемы установки технических средств АПС и СОУЭ в охраняемых помещениях объекта;
1. Схемы размещения оборудования в шкафах;
1. Схемы подключения кабелей к аппаратуре;
1. Таблица кабельных соединений линейной проводки;
1. Сметная документация. Проектная документация должна содержать в т.ч. сведения о монтажно-технологических особенностях оборудования и условиях эксплуатации оборудования. 




