                                                   
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

_____________О.В. Перфилов
«___»______________2019г.					         
                                    
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Объекта: «Строительство железобетонной дымовой трубы №2 высотой 150м, на существующем законсервированном фундаменте. ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
	№№ п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования 

	1
	2
	3

	1
	Основание для проектирования.
	Инвестиционная 
программа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

	2
	Вид строительства.
	Новое строительство

	3
	Стадийность проектирования
	Рабочий проект.

	4
	Требования по вариантной и конкурсной разработке.
	Не требуется

	5
	Особые условия строительства.
	В условиях действующего производства

	6
	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность,
 производственная программа.
	На проектируемую дымовую трубу №2 предусматривается одновременная работа 4 котлоагрегатов БКЗ-420-140 на угле марки КСН (Экибастузский уголь, состав топлива – Приложение к Заданию на проектирование №1) паропроизводительностью 420 т/ч каждый, с расходом топлива 78,3 т/ч.
Тягодутьевое оборудование:
Дымососы к/а ст. № 5, 6:
- Тип – ДН-24х2 – 0,62 –двухскоростные.
 - Производительность – 375 тыс.м3/час   
 - Напор – 400 вод. ст. 
- Мощность двигателя – 630 кВт
- Частота вращения – 740/590 об/мин
- Напряжение – 6 000 В
Дымососы к/а ст. №7,8 (перспектива)
По типу ДН-26х2-0,63
- Производительность – 477 тыс.м3/час   
- Напор – 461 вод. ст. 
- Мощность двигателя – 750 кВт
- Частота вращения – 740/590 об/мин
- Напряжение – 6 000 В

Температура уходящих газов после ЗУУ
1. Котлоагрегаты ст. №5,6 до реконструкции ЗУУ (эмульгаторы):
- Номинальная непосредственно за эмульгаторами – 55-60оС
- Номинальная перед ДС, с учетом подмешивания горячего воздуха после эмульгаторов – 75-80оС
- Максимальная при растопке – 160оС
2. Котлоагрегаты ст. №7,8 при установке рукавных фильтров(перспектива):
- Номинальная – 140-150оС
- Максимальная при растопке – 160оС

Расходы уходящих газов при нормальных условиях (t=0оС, P=101,325кПа)
- Котлоагрегаты ст. №5,6 при ЗУУ с эмульгаторами (существующее состояние) – 570000 нм3/ч. Суммарный расход 2х570000=1140000 нм3/ч Расход принят исходя из фактического состояния котлов в межремонтный период.
- Котлоагрегаты ст. №7,8 при ЗУУ с рукавными фильтрами – 460000 – 520000 нм3/ч. Суммарный для пяти котлов: 2х460000(520000) = 920000 - 1040000 нм3/ч.

	7
	Основные требования к инженерному оборудованию.
	В проекте использовать оборудование, разрешенное к применению в РК. 

	8
	Основные обьемы работ
	1. Разработка проекта на строительство дымовой трубы высотой 150м с устройством полимерцементной керамзитобетонной монолитной футеровки
2. Устройство вертикальных лестниц с площадками, тепло- и антикоррозийную защиту, световое и сигнальное освещение, молниезащиту, анализ отводимых газов, отвод конденсата,
3. Компоновка, сечение в свету и отметки подводящих газоходов – в соответствии с заданием на проектирование газоходов.
4. Проведение аэродинамического расчета для определения устья трубы.
5. Размеры и отметки входных окон в дымовой трубе определяет разработчик проекта.

	9
	Требования к качеству, конкурентос-пособности и экологическим параметрам продукции.
	В соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РК.

	10
	Требования к технологии и автоматизации управления технологическим процессом, режиму предприятия.
	В соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РК.

	11
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
	В соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РК.

	12
	Требования и объем разработки организации строительства.
	В соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РК.

	13
	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов.
	Не требуется.

	14
	Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий.
	В соответствии с требованиями законодательства РК

	15
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
	В соответствии с требованиями законодательства РК

	16
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
	В соответствии с требованиями законодательства РК

	17
	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ.
	Не требуется

	18
	Требования по энергосбережению.
	Согласно закона РК от 13 января 2012 года №541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности».

	19
	Состав демонстрационных материалов.
	Не требуется

	20
	Требования к проектно-сметной документации.
	- Состав проекта в полном соответствии с СН РК 1.02-03-2011. «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»
- Сметы выполнить ресурсным методом.

	21
	Дополнительные требования
	Строительство дымовой трубы выполнить с использованием существующего законсервированного фундамента

	22
	Уровень ответственности проектируемого объекта
	[bookmark: _GoBack]Уровень ответственности – I (повышенный) технически сложный, технологически сложный.

	23
	Требования к предоставлению проектно-сметной документации заказчику. 
	Проект в полном объеме на бумажном носителе – 4 экземпляра.
Полная сканированная копия проекта в формате PDF(в цвете) - 1 экземпляр.
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Приложение №1
К Заданию на проектирование

Данные по топливу

В таблице представлены показатели качества отгружаемого угля разрезом «Богатырь» Экибастузского месторождения для энергетических целей - основного топлива ТЭЦ-3.
	№ п/п
	Показатели
	Обозначение
	Единица измерения
	Величина показателя
	Среднее значение

	
	
	
	
	от
	до
	

	1
	Марка угля 
(СТ РК 1383-2010) 
	КСН
	
	
	
	

	2
	Классификация по размеру кусков
	
	мм
	0
	300
	

	3
	Влага на рабочее топливо 
	W2р
	%
	3,8
	7
	5,4

	4
	Зольность на сухую массу
	Ad
	%
	41
	43
	42

	5
	Выход летучих веществ
	V
	%
	24
	40
	32

	6
	Сера общая
	Std
	%
	0,4
	1
	0,7

	7
	Низшая теплота сгорания рабочего топлива
	Qрн
	ккал/кг
	4200
	3800
	4000

	8
	Коэффициент размолоспособности
	Кловти
	
	1,03
	1,33
	1,18

	9
	Температура плавления золы:
- момент размягчения
- момент полушария
- момент жидкого состояния
	

t1
t2

t3
	
°С
°С
°С

°С
	
1490
	
1500
	
1495
1300
1460

1500

	10
	Состав зольного остатка:
- окись кремния 
- окись алюминия
- окись железа
- окись кальция
- окись титана
- окись серы
- окись фосфора
- окись калия+ 
окись натрия
	
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
TiO2
SO3
Р2O5
К2O+ Na2O
	
%
%
%
%
%
%
%
%

	
56,9
24,4
4,4
0,68
1,09
0,55
0,32
0,56
	
67,3
31,6
7,26
3,29
1,65
2,31
1,29
0,95
	
62,1
28,0
5,83
1,98
1,37
1,43
0,8
0,75

	11
	Элементарный состав горючей массы:
Углерод
Водород
Азот
Кислород
	

Ср
Нр
Nр
Ор
	

%
%
%
%
	

79,8
5,6
1,5
9,6
	

83,2
4,9
1,7
12,2
	

81,5
5,3
1,6
10,9












Характеристики растопочного топлива – мазут.

	№ п/п
	Наименование величины
	Величина

	
	Марка
	М100

	
	Низшая теплотворная способность рабочей массы топлива,
 МДж/кг (ккал/кг)
	40,8 (9740)

	
	Вязкость, 0УВ
	8,95 
(при температуре 80оС)

	
	Температура вспышки, оС
	135

	
	Температура застывания, оС
	22

	
	Вязкость перед форсунками, 0УВ
	2,3

	
	Давление перед форсунками, МПа
	0,8

	
	Температура перед форсунками, оС
	110

	
	Содержание окислов ванадия V2O5,%
	0,025



