                                                                                                                                         Приложения №1 к лоту№1   
                                                              Ведомость объемов  работ  
                                     (приложение к локальному сметному расчету)   
                          Замена участка т/ с от ТК 15Э к ж.д ул. Королева 88,СОШ №11   
Основание: Дефектная ведомость                   
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3
	м3 грунта
	843

	2
	2
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2
	м3 грунта
	84,3

	3
	3
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	843

	4
	4
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	84,3

	5
	5
	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)
	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера
	843

	6
	6
	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж К=0,8
	м3 сборных конструкций
	122,6

	7
	7
	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Демонтаж К=0,6
	км трубопровода
	0,562

	8
	8
	Каналы не проходные. Очистка от сухого ила и грязи при снятых трубах. Глубина очистки до 2 м
	м3 ила, грязи
	3

	9
	9
	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Установка
	м3 сборных конструкций
	122,6

	10
	10
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2 поверхности
	161,28

	11
	11
	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка
	км трубопровода
	0,562

	12
	12
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 300 мм. Установка
	комплект
	2

	13
	13
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 15 мм. Установка
	комплект
	2

	14
	14
	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз
	м2
	573,52

	15
	15
	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
	м3 изоляции
	48,8

	16
	16
	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	м2 поверхности покрытия изоляции
	820,6


















                                                                                                                                         Приложения №2 к лоту№1   
                                                              Ведомость объемов работ  
                                     (приложение к локальному сметному расчету)   
                              Замена участка т/ с от ТК -1И по ул. Абая до ул. Целинная
Основание: Дефектная ведомость                   
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	 

	1
	1
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3
	м3 грунта
	37,6

	2
	2
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2
	м3 грунта
	3,76

	3
	3
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	37,6

	4
	4
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	3,76

	5
	5
	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)
	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера
	34,5

	6
	6
	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж К=0,8
	м3 сборных конструкций
	5,68

	7
	7
	Трубопроводы в непроходном канале диаметром труб 300 мм. Демонтаж К=0,6
	км трубопровода
	0,046

	8
	8
	Трубопроводы надземные диаметром труб 300 мм. Демонтаж К=0,6
	км трубопровода
	0,386

	9
	9
	Каналы не проходные. Очистка от сухого ила и грязи при снятых трубах. Глубина очистки до 2 м
	м3 ила, грязи
	0,11

	10
	10
	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.
	м3 сборных конструкций
	5,68

	11
	11
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2 поверхности
	86,4

	12
	12
	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка
	км трубопровода
	0,46

	13
	13
	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка
	км трубопровода
	0,386

	14
	14
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 300 мм. Установка
	комплект
	2

	15
	15
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 15 мм. Установка
	комплект
	2

	16
	16
	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз
	м2
	440,9

	17
	17
	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
	м3 изоляции
	49,3

	18
	18
	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	м2 поверхности покрытия изоляции
	679,2
















                                                                                                                                         Приложения №3 к лоту№1   
                                                              Ведомость объемов работ  
                                       (приложение к локальному сметному расчету)   
                          Замена участка т/ с  ТМ №III от ул. Абая 152А-ГУ Охрана до ЦТП-312
Основание: Дефектная ведомость                   
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3
	м3 грунта
	18,7

	2
	2
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2
	м3 грунта
	1,87

	3
	3
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	18,7

	4
	4
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	1,87

	5
	5
	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)
	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера
	25,8

	6
	6
	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж К=0,8
	м3 сборных конструкций
	5,76

	7
	7
	Трубопроводы в непроходном канале диаметром труб 400 мм. Демонтаж к=0,6
	км трубопровода
	0,028

	8
	8
	Трубопроводы надземные диаметром труб 400 мм. Демонтаж К=0,6
	км трубопровода
	0,478

	9
	9
	Каналы не проходные. Очистка от сухого ила и грязи при снятых трубах. Глубина очистки до 2 м
	м3 ила, грязи
	0,1

	10
	10
	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.
	м3 сборных конструкций
	5,76

	11
	11
	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка
	км трубопровода
	0,028

	12
	12
	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка
	км трубопровода
	0,478

	13
	13
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 400 мм. Установка
	комплект
	2

	14
	14
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 15 мм. Установка
	комплект
	2

	15
	15
	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз
	м2
	676,9

	16
	16
	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
	м3 изоляции
	72,8

	17
	17
	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	м2 поверхности покрытия изоляции
	959,3













                                                                                                                                         Приложения №4 к лоту№1   
                                                              Ведомость объемов работ  
                                     (приложение к локальному сметному расчету)   
                                    Замена участка т/ с ТМ№IV от ТК-36Л до ТК-37Л   
  Основание: Дефектная ведомость                                  
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3
	м3 грунта
	471,3

	2
	2
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2
	м3 грунта
	47,13

	3
	3
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	471,3

	4
	4
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	47,13

	5
	5
	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)
	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера
	288

	6
	6
	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж К=0,8
	м3 сборных конструкций
	46,08

	7
	7
	Трубопроводы в непроходном канале диаметром труб 500 мм. Демонтаж К=0,6
	км трубопровода
	0,191

	8
	8
	Каналы не проходные. Очистка от сухого ила и грязи при снятых трубах. Глубина очистки до 2 м
	м3 ила, грязи
	1,3

	9
	9
	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.
	м3 сборных конструкций
	46,08

	10
	10
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2 поверхности
	109,4

	11
	11
	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка
	км трубопровода
	0,191

	12
	12
	Затвор дископоворотный двустороннего действия диаметром 500 мм. Установка
	комплект
	2

	13
	13
	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз
	м2
	317,9

	14
	14
	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
	м3 изоляции
	25,2

	15
	15
	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	м2 поверхности покрытия изоляции
	401,2





















                                                                                                                                         Приложения №5 к лоту№1   
                                                               Ведомость объемов работ  
                                         (приложение к локальному сметному расчету)   
                                    Замена участка т/ с от (НО-5П к ул. Пшембаева 30а )
Основание: Дефектная ведомость                   
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет
	м3 грунта
	15,2

	2
	2
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2
	м3 грунта
	1,52

	3
	3
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	15,2

	4
	4
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	1,52

	5
	5
	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)
	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера
	21

	6
	6
	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж
	км трубопровода
	0,086

	7
	7
	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж
	м3 сборных конструкций
	3,8

	8
	8
	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Демонтаж
	км трубопровода
	0,018

	9
	9
	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Демонтаж
	км трубопровода
	0,136

	10
	10
	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка
	км трубопровода
	0,086

	11
	11
	Каналы не проходные. Очистка от сухого ила и грязи при снятых трубах. Глубина очистки до 2 м
	м3 ила, грязи
	0,03

	12
	12
	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство
	м3 сборных конструкций
	3,8

	13
	13
	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка
	км трубопровода
	0,018

	14
	14
	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка
	км трубопровода
	0,136

	15
	15
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2 поверхности
	2,52

	16
	16
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка
	комплект
	2

	17
	17
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка
	комплект
	4

	18
	18
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 15 мм. Установка
	комплект
	2

	19
	19
	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз
	м2
	72,2

	20
	20
	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
	м3 изоляции
	8,5

	21
	21
	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	м2 поверхности покрытия изоляции
	175,5








                                                                                                                                         Приложения №6 к лоту№1   
                                                              Ведомость объемов работ  
                                     (приложение к локальному сметному расчету)   
                                Замена участка т/ с от ж.д ул. Ауэзова 97 к я/с №14 
Основание: Дефектная ведомость                   
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3
	м3 грунта
	94,9

	2
	2
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2
	м3 грунта
	9,49

	3
	3
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	94,9

	4
	4
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	9,49

	5
	5
	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)
	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера
	116

	6
	6
	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж К=0,8
	м3 сборных конструкций
	6,09

	7
	7
	Трубопроводы в непроходном канале диаметром труб 80 мм. Демонтаж К=0,6
	км трубопровода
	0,04

	8
	8
	Трубопроводы надземные диаметром труб 80 мм. Демонтаж К=0,6
	км трубопровода
	0,16

	9
	9
	Каналы не проходные. Очистка от сухого ила и грязи при снятых трубах. Глубина очистки до 2 м
	м3 ила, грязи
	0,14

	10
	10
	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Установка
	м3 сборных конструкций
	6,09

	11
	11
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2 поверхности
	25,2

	12
	12
	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка
	км трубопровода
	0,04

	13
	13
	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка
	км трубопровода
	0,16

	14
	14
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка
	комплект
	2

	15
	15
	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз
	м2
	55,9

	16
	16
	Трубопроводы. Изоляция матами    минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
	м3 изоляции
	6,5

	17
	17
	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	м2 поверхности покрытия изоляции
	138,8

















                                                                                                                                         Приложения №7 к лоту№1   
                                                              Ведомость объемов работ  
                                     (приложение к локальному сметному расчету)   
                           Замена участка т/ с от ТК-19К до ТК -5 по ул. Б. Момышулы
Основание: Дефектная ведомость                   
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3
	м3 грунта
	31

	2
	2
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2
	м3 грунта
	3,1

	3
	3
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	31

	4
	4
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	3,1

	5
	5
	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)
	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера
	42,6

	6
	6
	Трубопроводы в непроходном канале диаметром труб 80 мм. Демонтаж К=0,6
	км трубопровода
	0,142

	7
	7
	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка
	км трубопровода
	0,142

	8
	8
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка
	комплект
	4

	9
	9
	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз
	м2
	39,7

	[bookmark: _GoBack]10
	10
	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
	м3 изоляции
	3,1

	11
	11
	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	м2 поверхности покрытия изоляции
	84,3


























                                                                                                                                         Приложения №8 к лоту№1   
                                                              Ведомость объемов работ  
                                       (приложение к локальному сметному расчету)   
                                                      Замена участка т/с  к СОШ №10     
       Основание: Дефектная ведомость                            
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3
	м3 грунта
	20,2

	2
	2
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2
	м3 грунта
	2,02

	3
	3
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	20,2

	4
	4
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	2,02

	5
	5
	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)
	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера
	18,6

	6
	6
	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж К=0,8
	м3 сборных конструкций
	3

	7
	7
	Трубопроводы в непроходном канале диаметром труб 150 мм. Демонтаж К=0,6
	км трубопровода
	0,032

	8
	8
	Трубопроводы надземные диаметром труб 150 мм. Демонтаж К=0,6
	км трубопровода
	0,046

	9
	9
	Трубопроводы надземные диаметром труб 100 мм. Демонтаж К=0,6
	км трубопровода
	0,072

	10
	10
	Трубопроводы надземные диаметром труб 80 мм. Демонтаж К=0,6
	км трубопровода
	0,35

	11
	11
	Каналы не проходные. Очистка от сухого ила и грязи при снятых трубах. Глубина очистки до 2 м
	м3 ила, грязи
	0,064

	12
	12
	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Установка м3 сборных конструкций
	м3 сборных конструкций
	3

	13
	13
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2 поверхности
	26,3

	14
	14
	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка
	км трубопровода
	0,032

	15
	15
	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка
	км трубопровода
	0,046

	16
	16
	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка
	км трубопровода
	0,072

	17
	17
	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка
	км трубопровода
	0,35

	18
	18
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка
	комплект
	2

	19
	19
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка
	комплект
	2

	20
	20
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка
	комплект
	2

	21
	21
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 15 мм. Установка
	комплект
	2

	22
	22
	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз
	м2
	161,2

	23
	23
	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
	м3 изоляции
	19,1

	24
	24
	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	м2 поверхности покрытия изоляции
	276,3





















                                                                                                                                         Приложения №9 к лоту№1   
                                                              Ведомость объемов работ  
                                     (приложение к локальному сметному расчету)   
                                   Замена участка т/ с к ж.д ул. Б. Момышулы 32, 34
Основание: Дефектная ведомость                   
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3
	м3 грунта
	483,2

	2
	2
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2
	м3 грунта
	48,32

	3
	3
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	483,2

	4
	4
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	48,32

	5
	5
	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)
	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера
	443

	6
	6
	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж К=0,8
	м3 сборных конструкций
	103,68

	7
	7
	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Демонтаж К=0,6
	км трубопровода
	0,433

	8
	8
	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Демонтаж К=0,6
	км трубопровода
	0,166

	9
	9
	Каналы не проходные. Очистка от сухого ила и грязи при снятых трубах. Глубина очистки до 2 м
	м3 ила, грязи
	2,9

	10
	10
	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Установка
	м3 сборных конструкций
	103,68

	11
	11
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2 поверхности
	247,68

	12
	12
	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка
	км трубопровода
	0,433

	13
	13
	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка
	км трубопровода
	0,166

	14
	14
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 300 мм. Установка
	комплект
	2

	15
	15
	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз
	м2
	610,6

	16
	16
	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
	м3 изоляции
	57,02

	17
	17
	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	м2 поверхности покрытия изоляции
	894,8



